Tarea asignada 
(Cursillo en línea de la Calidad del Agua)
Debe entregarse hasta el 31 de diciembre de 2014



1. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es cierta?

a) Las observaciones satelitales de percepción remota son más útiles cuando se las usa en combinación con mediciones in situ de parámetros de la calidad del agua
b) Las observaciones satelitales de percepción remota son suficientes para obtener una estimación cuantitativa de los parámetros de la calidad del agua, por lo tanto no hay necesidad de mediciones in situ

2. Las observaciones de percepción remota ofrecen la capacidad de monitorear patógenos en una extensión de agua de manera directa

a)  Cierto		b)  Falso


3. Nombre tres sensores útiles para el monitoreo de la calidad del agua que están a bordo de satélites de órbita polar

4. ¿Cuál de las siguientes misiones satelitales se inició más recientemente?

a)  Landsat
b)  NPP
c)  EO-1
d)  Aqua

5. El MODIS está a bordo de estos satélites

a) Terra y Landsat
b) Aqua y Landsat
c) Aqua y Terra
d) Landsat y NPP


6. Uno de los sensores satelitales actualmente en órbita más útiles para monitorear Materia Orgánica de Color Disuelta es el SeaWIFFs

a)	Cierto		b) Falso


7. El OLI  es un sensor a bordo del

a) Landsat-5
b) Landsat-7
c) Landsat-8

8. El Landsat/ETM+  proporciona observaciones más frecuentes por día que el Terra/MODIS

a)  Cierto						b) Falso


9. Estas bandas espectrales de percepción remota son útiles para derivar concentración baja de clorofila en el agua

a) Azul y Verde
b) Casi-infrarroja y roja
c) Infrarroja termal y microonda

10. El Landsat-ETM+  tiene una resolución espacial que es :

a) Menor  que la del MODIS y mayor que la del Hyperion
b) Igual que la del MODIS y menor que la del Hyperion
c) Igual que la del Hyperion y mayor que la del MODIS

11. Uno puede obtener imágenes del Landsat utilizando estas herramientas:

a) GloVIS  y EarthExplorer
b) EarthExplorer y Giovanni
c) Giovanni y Seadas

12. Entre los productos de datos de percepción remota, los de Nivel-3 tienen la resolución espacial más alta

a)  Cierto					b)  Falso

13. Esta misión proporcionará observaciones con una resolución temporal mucho más alta que las misiones actuales:

a)   PACE
b)   GEO-CAPE

14. El Aster puede ser clasificado como

 		a) Sensor Activo y Multiespectral
b) Activo e Hiperespectral
c) Pasivo y Multiespectral
15. La resolución espacial más alta de parámetros de la calidad del agua de Nivel-3 del Aqua-MODIS disponibles del Giovanni Ocean Portal es:

a) 250 m
b) 4 km
c) 9 km

16. Usando observaciones de percepción remota, ¿por qué podría ser más fácil monitorear la calidad del agua sobre alta mar que en las regiones costeras?

17. Indique por lo menos una ventaja y una limitación de utilizar observaciones de percepción remota para monitorear la calidad del agua

18. Nombre dos sensores satelitales multiespectrales y dos sensores satelitales hiperespectrales útiles para el monitoreo de la calidad del agua
[bookmark: _GoBack]
19. ¿Cuál(es) sensor(es) eligiría Ud. para monitorear la calidad del agua de una extensión de agua interior con una área superficial de aproximadamente 90 km2  con una concentración elevada de clorofila? Explique por qué eligiría tal(es) sensor(es). 

20. Considerando las condiciones de calidad del agua del ejemplo en la pregunta anterior, ¿cuáles bandas espectrales recomendaría Ud. utilizar para monitorear la concentración elevada de clorofila?


